Gruppi compressori
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Potenti, sicurie molto W
silenziosi

Progettati per durate molto
elevate

Basso consumo di energia W

Teste in alluminio pressofuso Gruppi bistadio con raffreddamento
con ampie alettature per un miglior intermedio fra le due fasi di compressione
raffreddamento

Pistone dell'alta pressione in ghisa, sui gruppi
Carter dell'olio sovradimensionato per una NS39 e NS59S, per migliorare
migliore lubrificazione I'affidabilita delle bielle, riducendone I'usura
Volano plurialettato per un miglior Piastre-valvole speciali con elevatissima
raffreddamento resistenza all'usura

Bielle con speciale lavorazione antiusura
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Modello Codice stadi I/min CFM HP kw rpm bar psi Euro
su richiesta 2 1 330 12 3 2,2 1450 10 145 su richiesta
MV30
su richiesta 2 1 330 12 3 2,2 1450 10 145 | surichiesta

NS12 4116090299 2 1 255 8,9 2 1,5 1075 10 145 su richiesta
255 8,9 2 1,5 1075 10 145 su richiesta

NS12S 4116090300 2 1
320 11,2 3 2,2 1300 10 145 su richiesta

NS19 4116090301 2 1 393 13,8 3 2,2 1050 10 145 |[surichiesta
393 13,8 3 2,2 1050 10 145 su richiesta

NS19S 4116090302 2 1
486 17 4 3 1300 10 145 su richiesta

NS29S 4116090122 2 2 514 18,1 4 3 1400 11 160 |surichiesta
653 23,1 5,5 4 1000

NS39 4116090239 2 2 11 160 su richiesta
827 29,2 7.5 5,5 1250
950 33,5 7.5 5.5 750

NS59S 4116090253 2 2 1210 42,7 10 7.5 950 12 174 su richiesta
1390 48,6 15 11 1100
2400 84,7 20 15 950

NS89 4116090001 4 2 12 174 |surichiesta
2770 97,8 25 18,5 1100




Industrial

Fino a 12 bar

Aria aspirata
da 234 a 2770 It./min.

Da2a25HP



