


L’Azienda

MGF da oltre 30 anni produce compressori d’aria di qualità 
superiore. La costante crescita dell’azienda ha favorito il mi-
glioramento continuo dei prodotti e dei processi produttivi, 
tanto che oggi il marchio MGF è ricercato in Italia e nel mondo 
dalla clientela più esigente. 

In tutti questi anni MGF si è costantemente dedicata all’evo-
luzione dei propri progetti, con particolare attenzione ai com-

pressori a secco, super silenziosi e silenziati rotativi a vite, al trattamento dell’aria e alla 
silenziosità.
MGF oggi progetta, sviluppa e produce compressori con una filosofia costruttiva com-
pletamente rivolta al mercato: mettendo al centro il cliente, si preoccupa di coglierne i 
reali bisogni, le implicazioni della tecnologia e l’evoluzione delle esigenze.

MGF investe per il proprio futuro nell’innovazione e nel segno dell’innovazione offre una 
gamma di compressori professionali sorprendente per completezza, prestazioni e
qualità.

Concepita per essere all’avanguardia nella tecnologia e del silenzio, la gamma si avvale 
dei più moderni strumenti di progettazione ed è prodotta per offrire l’eccellenza in tutti 
gli impieghi dove la scelta dell’aria secca e di qualità è obbligata.   



The Company

MGF has produced high quality air compressors for more than 30 years. The continuous 
growth over the years has enabled constant improvement in the products and produc-
tion processes, to the extent that, today, the company’s competitivity is respected in Italy 
and the world for the reliability of the products and services.

MGF has constantly invested in the evolution of its projects, with particular attention to 
oil free, super silent and silenced screw compressors, air treatment and silence throu-
ghout this period. 

Today, MGF designs, develops and produces compressors with a fully market-oriented 
construction philosophy with concern in understanding the real needs, trends and requi-
rements of tomorrow, starting from the customer’s point of view. 

MGF invests in innovation for its future and, thinking of innovation, offers a range of 
professional compressors  which is surprising for its completeness, quality and perfor-
mance. Conceived to be at the cutting edge of compressors technology, the range uses 
the most up-to-date design tools and is produced with the criteria of best practice for all 
uses where the choice of high quality compressed air is unavoidable. 



Compressori professionali silenziosi  
    

La linea di compressori super silenziosi MGF è la scelta ideale 
per chi necessita di un compressore per lavorare nella silenzio-
sità assoluta. La gamma si compone di modelli da 0,18 a 2,2 
kW e soddisfa le esigenze di ogni professionista: prodotti con-
cepiti e assemblati con la massima cura fin nei minimi detta-
gli, completi di regolatore di pressione, filtrazione, protezione 
termica del motore. Ideali per l’utilizzo all’interno di laborato-

ri, aerografia, negozi e utilizzi OEM per i quali la silenziosità è una esigenza imprescindibile.

Per le applicazioni più esigenti, MGF propone a completamento della gamma una linea 
di accessori per il trattamento dell’aria in grado di garantire la massima qualità dell’aria.

Sil-eol silent compressors

MGF super silent compressors range is the perfect choice for all the people that need to 
work in a silent environment. The range is composed by models from 0,18 to 2,2 kW and 
satisfies the needs of any professional. Silent compressors are developed and assembled 
paying the maximum attention to any small detail, the range is equipped with pressure 
regulator, filtration system, motor thermal protection. 

MGF silent compressors are ideal for laboratories use, airbrush, shops and OEM applica-
tions, in general for all those applications where silence is mandatory.



 MODEL :    POMPANTE SIL-30 

 MODEL :    ZEUS 30

COMPRESSORI SILENZIOSI SIL-EOL

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm bar PSI R.P.M dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 0,18 0,25 30 1,08 8 114 2800 40 33 17 23 8 18

    L    x    W   x     H

37 18 32

Kg Lbs

13 28

tot. pallet 36

 MODEL :    POMPANTE SIL-50 

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm bar PSI R.P.M dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 0,37 0,5 50 2,15 8 114 2800 40 33 17 23 8 18

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm bar PSI R.P.M dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 0,18 0,25 30 1,08 8 114 2800 40 36 16 30 11 24
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 MODEL :    ART SPRAY 50
6

 MODEL :    BABY A

SIL-EOL SILENT COMPRESSORS

cm.
Volt Hz Ph kW Hp l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 0,37 0,5 50 2,15 6 1,58 8 114 2800 40 37 33 36 21 46

Volt Hz Ph kW Hp l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 0,18 0,25 30 1,08 1,5 0,40 8 114 2800 40 42 19 30 12 26

    L    x    W   x     H

38 38 40

Kg Lbs

23 50

tot. pallet 18

    L    x    W   x     H

37 18 32

Kg Lbs

14 30

tot. pallet 18

 MODEL :    ART SPRAY 30

    L    x    W   x     H

38 38 44

Kg Lbs

17 37

tot. pallet 18

cm.
Volt Hz Ph kW Hp l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 0,18 0,25 30 1,08 6 1,58 8 114 2800 40 37 33 36 16 34



 MODEL :    BABY 6/50

COMPRESSORI SILENZIOSI SIL-EOL

 MODEL :    BABY 6/30

Volt Hz Ph kW Hp l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 0,18 0,25 30 1.08 6 1,58 8 114 2800 40 47 20 40 22 48

Volt Hz Ph kW Hp l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 0,37 0,5 50 2,15 6 1,58 8 114 2800 40 47 20 40 27 59

    L    x    W   x     H

48 22 50

Kg Lbs

23 51

tot. pallet 14

    L    x    W   x     H

48 22 50

Kg Lbs

28 62

tot. pallet 14

 MODEL :    JOJO 30

Volt Hz Ph kW Hp l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 0,18 0,25 30 1.08 6 1.58 8 114 2800 40 43 18 51 15 34

    L    x    W   x     H

43 20 53

Kg Lbs

18 39

tot. pallet 16
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SIL-EOL SILENT COMPRESSORS

8

 MODEL :     JOJO 50

Volt Hz Ph kW Hp l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M dB (A) L W H kg Lbs

230   50 1 0,37 0,5 50 2,15 6 1,58 8 114 2800 40 43 18 51 22 48

    L    x    W   x     H

43 20 53

Kg Lbs

25 54

tot. pallet 16

 MODEL :    SIL-EOL 9/30

 MODEL :    SIL-EOL 9/50

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 0,18 0,25 30 1,08 9 2,38 8 114 2800 40 31 31 53 17 37

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 0,37 0,5 50 2,15 9 2,38 8 114 2800 40 31 31 53 22 48

    L    x    W   x     H

35 35 55

Kg Lbs

20 43

tot. pallet 12

    L    x    W   x     H

35 35 55

Kg Lbs

25 54

tot. pallet 12
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COMPRESSORI SILENZIOSI SIL-EOL

 MODEL :    SIL-EOL 15/50

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 0,37 0,5 50 2,15 15 3,3 8 114 2800 40 40 40 58 24 53

    L    x    W   x     H

43 43 61

Kg Lbs

25 55

tot. pallet 12

 MODEL :    SIL-EOL 24/50

 MODEL :    SIL-EOL 24/50 GF

Volt Hz PH kW Hp l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 0,37 0,5 50 2,15 24 6,34 8 114 2800 40 42 42 56 30,5 67

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 0,37 0,5 50 2,15 24 6,34 8 114 2800 40 40 40 55 30 66

    L    x    W   x     H

43 43 61

Kg Lbs

33 70,6

tot. pallet 12

    L    x    W   x     H

43 43 61

Kg Lbs

32,5 69,5

tot. pallet 12
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SIL-EOL SILENT COMPRESSORS

 MODEL :    SIL-EOL 24/50 PURE AIR

Volt Hz Ph kW Hp l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 0,37 0,5 50 2,15 24 6,34 8 114 2800 40 40 60 55 31 68

    L    x    W   x     H

50 50 65

Kg Lbs

33 73

tot. pallet 8

 MODEL :    SIL-EOL 25/50 MOBILE

 MODEL :    SIL-EOL 25/100 MOBILE

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 0,37 0,5 50 2,15 25 6,5 8 114 2800 40 51 60 83 33 73

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm litri Gal bar   PSI R.P.M dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 0,74 1 100 4,3 25 6,5 8 114 2800 40 51 60 83 47 103

    L    x    W   x     H

70 53 83

Kg Lbs

34 75

tot. pallet 4

    L    x    W   x     H

70 53 83

Kg Lbs

48 106

tot. pallet 4
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COMPRESSORI SILENZIOSI SIL-EOL

 MODEL :    SIL EOL 25/100 CAR

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 0,74 1 100 4,3 25 6,5 8 114 2800 40 58 32 58 43 94

    L    x    W   x     H

60 35 64

Kg Lbs

45 96

tot. pallet 8

 MODEL :    SIL-EOL 50/100 CAR

 MODEL :    SIL-EOL 50/150 CAR

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 1,1 1,5 150 6,45 50 13,21 8 114 2800 40 98 44 65 77 169

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 0,74 1 100 43 50 13,21 8 114 2800 40 98 44 65 63 139

    L    x    W   x     H

101 47 70

Kg Lbs

88 178

tot. pallet 2

    L    x    W   x     H

101 47 70

Kg Lbs

70 149

tot. pallet 2
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SIL-EOL SILENT COMPRESSORS

 MODEL :    SIL-EOL 100/150 CAR

Volt Hz Ph kW Hp l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 1,1 1,5 150 6,45 100 26,42 8 114 2800 40 125 46 72 86 189

    L    x    W   x     H

128 49 75

Kg Lbs

94 201,2

tot. pallet 2

 MODEL :    SIL-EOL 100/200 CAR

 MODEL :    SIL-EOL 100/300 CAR

cm.

Volt Hz Ph kW Hp l/min cfm litri Gal bar  PSI R.P.M dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 2,2 3 300 12,9 100 26,42 8 114 2800 45 125 46 72 126 277

Volt Hz Ph kW Hp l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 1,5 2 200 8,6 100 26,42 8 114 2800 40 128 46 72 100 220

    L    x    W   x     H

128 49 75

Kg Lbs

105 225

tot. pallet 2

    L    x    W   x     H

128 49 75

Kg Lbs

128 282

tot. pallet 2



13

ACCESSORI SIL-EOL

Scarico automatico di condensa 0-6 bar 
Automatic water drain reliefer 0-16 bar
Tutti i compressori sono dispo-
nibili con scarico automatico di 
condensa a richiesta. Lo scarico 
automatico elimina la condensa 
presente nel serbatoio senza ne-
cessità di intervento manuale, evi-
tando cosi la formazione di ruggi-
ne nel serbatoio.			 

				  
All compressors are available with 
automatic drain on demand. Au-
tomatic drain eliminates water 
residuals in the air tank, without 
manual operations, avoiding rust 
generation inside the air tank.		
	

Batteria di filtrazione.
Composizione del filtro:

1. Filtro regolatore da 10 micron
2. Filtro disoleatore, contenuto di 
olio residuo: 0,01 ppm.
particelle rimosse: 0,01 micron
3. Filtro ai carboni attivi per la ri-
mozione dei vapori di olio.
Contenuto di olio residuo: 0,003 
ppm.

Filtration battery.
Filter composition:

1. Filter/pressure regulator - 10 
micron.
2. Oil particles separator filter, 
residual oil content: 0,01 ppm
residual particles content: 0,01 
micron.
3. Activated carbon filters for va-
pur oil removal. Residual oil con-
tent: 0,003 ppm.

Kit filtrazione GF  
Gf filters group

Il kit di filtrazione PURE AIR è 
composto da sistema di raffred-
damento dell’aria, filtrazione au-
tomatica da 0,01 micron,  scarico 
automatico di condensa, bottiglia 
per la raccolta dei liquidi.

PURE AIR filtration system is com-
posed by air cooling system, auto-
matic 0,01 micron filter, automatic 
air receiver drainage and bottle for 
liquids collecting.

Kit filtrazione PURE AIR
PURE AIR filtration system

ACCESSORIES SIL-EOL
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ACCESSORIES

14

KIT PIASTRA VALVOLARE COMPLETA
      VALVE PLATE COMPLETE OF GASKETS

Descrizione
Description

VA-PV-001
Piastra valvolare completa di guarnizione per 0,5 Hp SIL-EOL

Valve plate complete of gaskets for 0,5 Hp SIL-EOL versions

KIT FILTRO ASPIRAZIONE e CARTUCCE 
   ASPIRATION FILTER and CARTRIDGE KIT

Descrizione
Description

TA-FL-012-K
Kit ricambi cartucce filtri SIL-EOL 0,25 Hp

Filters cartridges for SIL-EOL 0,25 HP

TA-FL-014-K
Kit ricambi cartucce filtri SIL-EOL 0,5 Hp

Filters cartridges for SIL-EOL 0,5 HP

TA-FL-026-K1 
Kit ricambi cartucce kit PURE AIR

Filters cartridges for PURE AIR kit

OLIO - OIL - 0,5 liters

Descrizione
Description

LU-OVG32-0,5
Olio sintetico viscosità SINCOM 32 bottiglia 0,5 lt.

Syntetic oil VG 32 - 0,5 lt

L’olio sintetico MGF per compressori 
silenziosi è studiato specificamente 
per garantire un consumo ridotto di 
olio e per ridurre i residui oleosi all’in-
terno del compressore.

MGF syntetic oil for silent compres-
sors is specifically developed for this 
appliance: it reduces oil consumption 
and oil residuals inside the compres-
sor.

KIT DI MANUTENZIONE                                 MAINTENANCE KITS  

RICAMBI COMPRESSORI SIL EOL      
                                                         SIL EOL COMPRESSORS SPARE PARTS

Si consiglia la sostituzione delle piastre valvolari complete ogni 3 anni.
Reccomended replace intervals for complete valve is 3 years.



                                 MAINTENANCE KITS  
Vi diamo ARIA da

30 anni !
Supplying you AIR for

    over 30 years !

LEGEND        
LEGEND

Voltaggio
Voltage

Potenza
Power

Serbatoio
Tank       

Pressione massima
Max pressure

Livello Sonoro
Noise Level

N° di giri
R.P.M

N° di cilindri
N. of cylinders

Aria aspirata
Air displacement

Aria resa
Delivery air

Peso netto
Net weight

Peso Lordo
Total weight

Dimensioni
Dimensions

Dimensioni Imballo
Pack dimensions

Pezzi per imballo multiplo
Pieces for each multiple packaging

Connessione
Connection

info@mgfcompressors.it
export@mgfcompressors.it
vendite@mgfcompressors.it



20081 Abbiategrasso (MI) - ITALY
Via G. Pascoli 15,
tel.  +39 02 9019180/253/680
fax. +39 02 9019273
info@mgfcompressors.it
www.mgfcompressors.com





L’Azienda

MGF da oltre 30 anni produce compressori d’aria di qualità 
superiore. La costante crescita dell’azienda ha favorito il mi-
glioramento continuo dei prodotti e dei processi produttivi, 
tanto che oggi il marchio MGF è ricercato in Italia e nel mondo 
dalla clientela più esigente. 

In tutti questi anni MGF si è costantemente dedicata all’evo-
luzione dei propri progetti, con particolare attenzione ai com-

pressori a secco, super silenziosi e silenziati rotativi a vite, al trattamento dell’aria e alla 
silenziosità.
MGF oggi progetta, sviluppa e produce compressori con una filosofia costruttiva com-
pletamente rivolta al mercato: mettendo al centro il cliente, si preoccupa di coglierne i 
reali bisogni, le implicazioni della tecnologia e l’evoluzione delle esigenze.

MGF investe per il proprio futuro nell’innovazione e nel segno dell’innovazione offre una 
gamma di compressori professionali sorprendente per completezza, prestazioni e
qualità.

Concepita per essere all’avanguardia nella tecnologia e del silenzio, la gamma si avvale 
dei più moderni strumenti di progettazione ed è prodotta per offrire l’eccellenza in tutti 
gli impieghi dove la scelta dell’aria secca e di qualità è obbligata.   
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The Company

MGF has produced high quality air compressors for more than 30 years. The continuous 
growth over the years has enabled constant improvement in the products and produc-
tion processes, to the extent that, today, the company’s competitivity is respected in Italy 
and the world for the reliability of the products and services.

MGF has constantly invested in the evolution of its projects, with particular attention to 
oil free, super silent and silenced screw compressors, air treatment and silence throu-
ghout this period. 

Today, MGF designs, develops and produces compressors with a fully market-oriented 
construction philosophy with concern in understanding the real needs, trends and requi-
rements of tomorrow, starting from the customer’s point of view. 

MGF invests in innovation for its future and, thinking of innovation, offers a range of 
professional compressors  which is surprising for its completeness, quality and perfor-
mance. Conceived to be at the cutting edge of compressors technology, the range uses 
the most up-to-date design tools and is produced with the criteria of best practice for all 
uses where the choice of high quality compressed air is unavoidable. 
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L’importanza del compressore a secco  
    Produciamo aria di qualità

Il mondo dell’aria compressa richiede sempre più 
frequentemente soluzioni oil-free nel segno della so-
stenibilità ambientale e della pulizia. Inoltre quando 
l’aria compressa viene impiegata in ambiti altamente 
professionali o per azionare delicati macchinari che 
non possono essere contaminati da impurità dell’aria, 
allora c’è bisogno di un compressore MGF oil-free. 
Con l’accurato servizio offerto ai suoi clienti, MGF è 

in grado di soddisfare ogni esigenza. Per ogni applicazione MGF è esperta nell’individuare 
la qualità di aria richiesta e il compressore più indicato in base alle esigenze. La qualità dei 
compressori a secco MGF è frutto dell’esperienza di oltre 30 anni di lavoro e compete con 
caratteristiche uniche sul mercato.

The importance of oilless compressors 
We produce quality air

Air compressors world, in the sign of environmental sustainability and cleanness, is asking 
more and more for oil-free compressors. In particular when compressed air is used for high 
professional applications or to activate delicate machinery that cannot be contaminated 
by the impurity of the air, an oil-free MGF compressor is required. The company is able 
to satisfy every requirement. Through the careful service offered to its customers, MGF 
is expert in identifying the air quality required and the best compressor according to the 
requirements for each type of application. MGF oilless compressors are the fruit of the ex-
perience of more than 30 years of work and have features which are unique on the market.
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EFFICIENCY: Each individual component has been designed and developed to support 
intensive operational cycles and ensure high level performance, low energy consumption and 
long life. SILENCE: silence in the work environment is sought-after factor. For years, MGF has 
been developing projects in which priority is given to reducing noise. DESIGN: the PRIME, 
GENESI and TOP AIR models are notable for the originality of the design compared to traditional 
compressors. TOTAL QUALITY: from the technology of the materials used, monitoring of the 
processes and the silence, everything is geared towards excellence. 

Today, MGF oilless compressors have become more silent with the ranges PRIME, GENESI 
and TOP AIR. The versions without any soundproofing have award-winning noise levels in the 
category and those with soundproofing are the objective to match for everyone.

EFFICIENZA: Ogni singolo componente è studiato e sviluppato per sostenere cicli di 
funzionamento intensivi, garantire elevate prestazioni, bassi consumi energetici e durata. 
SILENZIOSITA’: la silenziosità nell’ambiente di lavoro è un fattore ricercato. MGF da anni 
sviluppa progetti in cui viene data priorità all’abbattimento del rumore. DESIGN: i modelli 
PRIME, GENESI e TOP AIR si distinguono per l’originalità del design rispetto ai compressori 
tradizionali. QUALITA’ TOTALE: dalla tecnologia dei materiali utilizzati, al monitoraggio dei 
processi, alla silenziosità, tutto è in funzione dell’eccellenza.
 
Oggi, con le gamme PRIME, GENESI e TOP AIR, i compressori a secco MGF sono diventati più 
silenziosi. Le versioni senza alcun sistema di in sonorizzazione hanno valori di silenziosità da 
primato nella categoria e quelle insonorizzate rappresentano un traguardo per tutti. 

OILLESS PUMP UNITS

     MICRO 1

    L    x    W    x     H

86 154 115

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm l/min cfm bar PSI R.P.M n° dB (A) kg Lbs

230 50 1 0,11 0,15 12 0,41 6 0,22 8 116 2550 1 55 1,8 3,57

@5bar
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cm.

                                GENESI LINE

OILLESS PUMP UNITS

   PRIME 1 

cm.
Volt Hz Ph kW HP l/min cfm l/min cfm bar PSI R.P.M n° dB (A) kg Lbs

230 50 1 0,55 0,75 130 4,6 70 2,7 8 116 1400 2 69 13 28

230 50 1 1,1 1,5 182 6,4 125 4,6 8 116 1400 2 69 16 35

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm l/min cfm bar PSI R.P.M n° dB (A) kg Lbs

230 50 1 0,75 1 130 4,6 85 3 8* 116 1450 1 69 16,5 36

    L    x    W    x     H

40 19 29

    L    x    W    x     H

39 19 27

     TOP AIR LINE

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm l/min cfm bar PSI R.P.M n° dB (A) kg Lbs

230 50 1 0,45 0,6 90 3,1 45 1,6 10 145 2800 1 69 5 11

230 50 1 0,65 0,9 175 6,2 90 3,2 10 145 2800 2 69 8 18

    L    x    W    x     H

26 12 18

Disponibile / Also available
220V - 60 Hz
115V - 60 Hz

Disponibile / Also available
220V - 60 Hz
115V - 60 Hz

@5bar

@5bar

@5bar
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PRIME 2

    PRIME 7,3

GRUPPI POMPANTI A SECCO

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm l/min cfm bar PSI R.P.M n° dB (A) kg Lbs

230 50 1 1,5 2 240 8,47 170 6 10 144 1450 2 69 23,5 52

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm l/min cfm bar PSI R.P.M n° dB (A) kg Lbs

400 50/60 1 5,5 7,3 720 25,4 450 15,9 8 116 1450 6 76 58 128

    L    x    W    x     H

44 35 22

    L    x    W   x     H

45 35 35

    PRIME 3

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm l/min cfm bar PSI R.P.M n° dB (A) kg Lbs

230 50 1 2,2 3 360 12,7 250 8,8 10 144 1450 3 69 30 52

    L    x    W   x     H

45 35 35

Disponibile / Also available
220V - 60 Hz
115V - 60 Hz
400V - 50/60 Hz

Disponibile / Also available
220V - 60 Hz
115V - 60 Hz
400V - 50/60 Hz

@5bar

@5bar

@5bar



 MODEL :    JOJO TOP AIR 6/1 M

    L    x    W   x     H

48 20 50

Kg Lbs

16 35

tot. pallet 16

 MODEL :  ART SPRAY TOP AIR 6/1 M

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M n° dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 0,45 0,6 87 3,1 6 1,58 8 116 2800 1 69 37 33 36 15 33

    L    x     D    x     H

37 33 36

Kg Lbs

16 35

tot. pallet 12

OILLESS COMPRESSORS
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 MODEL :    JOLLY TOP AIR 3/1B

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M n° dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 0,65 0,9 180 6,4 3 0,79 8 116 2800 2 69 42 26 24 14 31

    L    x    W   x     H

50 30 40

Kg Lbs

15 33

tot. pallet 15

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M n° dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 0,45 0,6 87 3,1 6 1,58 8 116 2800 1 69 47 18 51 15 33
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COMPRESSORI A SECCO PROFESSIONALI

 MODEL :    TOP-AIR 6/1 B

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M n° dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 0,65 0,9 180 6,4 6 1,58 8 116 2800 2 69 50 23 35 14 31

    L    x    W   x     H

51 30 40

Kg Lbs

15 33

tot. pallet 15

    L    x    W   x     H

43 43 61

Kg Lbs

24 53

tot. pallet 8

 MODEL :  PRO TOP AIR 24/1 B

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M n° dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 0,65 0,9 180 6,4 24 6,34 8 116 2800 2 69 40 40 55 23 31

 MODEL :    BABY AT MONO

    L    x    W   x     H

42 19 30

Kg Lbs

14 30

tot. pallet 18

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M n° dB (A) L W H kg Lbs

230 50/60 1 0,40 0,50 45 1,6 1,5 0,40 7 101 1400 1 56 37 18 22 12 26
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OILLESS COMPRESSORS

 MODEL :    BABY 6 AT BICILINDRICO

    L    x    W   x     H

38 38 44

Kg Lbs

17 37

tot. pallet 18

 MODEL :    MINI SILENT AT BICILINDRICO

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M n° dB (A) L W H kg Lbs

230 50/60 1 0,65 0,9 90 3,2 3 0,79 7 101 1400 2 50 26 35 40 16 35

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M n° dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 0,65 0,9 180 6,4 3 0,79 8 116 2800 2 55 26 35 40 16 35

    L    x    W   x     H

53 39 46

Kg Lbs

19 42

tot. pallet 12

    L    x    W   x     H

53 39 46

Kg Lbs

19 42

tot. pallet 12

 MODEL :    MINI SILENT TOP AIR

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M n° dB (A) L W H kg Lbs

230 50/60 1 0,65 0,9 90 3,2 6 1,58 7 101 1400 2 60 47 20 40 16 34
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OILLESS COMPRESSORS COMPRESSORI A SECCO PROFESSIONALI

 MODEL :    JOKER 5/5 GENESI S

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M n° dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 0,55 0,75 130 4,5 5 1,1 8 116 1400 2 69 55 30 32 20 44

    L    x    W   x     H

60 35 42

Kg Lbs

22 48

tot. pallet 12

 MODEL :    MOBILE 25/5 GENESI S  MODEL :     MOBILE 25/10 GENESI S

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M n° dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 0,55 0,75 130 4,5 25 6,5 8 116 1400 2 69 51 60 83 33 73

230 50 1 1,1 1,5 182 6,4 25 6,5 8 116 1400 2 69 51 60 83 36 79

    L    x    W   x     H

70 53 83

Kg Lbs

35 38 77 84

tot. pallet 4

 MODEL :    JOKER 5/10 GENESI S

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M n° dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 1,1 1,5 182 6,4 5 1,1 8 116 1400 2 69 55 30 32 24 53

    L    x    W   x     H

60 35 42

Kg Lbs

45 55

tot. pallet 12
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OILLESS COMPRESSORS

 MODEL :    PRO 25/5 GENESI CAR S  MODEL :  PRO 25/10 GENESI CAR S

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M n° dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 0,55 0,75 130 4,5 25 6,5 8 116 1400 2 69 58 32 60 31 68

230 50 1 1,1 1,5 182 6,4 25 6,5 8 116 1400 2 69 58 32 60 33 73

    L    x    W   x     H

61 33 60

Kg Lbs

33 35 73 77

tot. pallet 8

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M n° dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 0,55 0,75 130 4,5 25 6,5 8 116 1400 2 60 60 45 75 34 75

230 50 1 1,1 1,5 182 6,4 25 6,5 8 116 1400 2 60 60 45 75 37 81

 MODEL :  SKY PRO 25/10 GENESI CAR S  

    L    x     D    x     H

70 53 83

Kg Lbs

35 38 77 84

tot. pallet 4

 MODEL : SKY PRO 25/5 GENESI CAR S 

 MODEL :    PRO 50/10 GENESI CAR S

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M n° dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 1,1 1,5 182 6,4 50 13,2 8 116 1400 2 69 95 40 60 41 90

    L    x     D    x     H

97 40 64

Kg Lbs

43 95

tot. pallet 4
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COMPRESSORI A SECCO PROFESSIONALIOILLESS COMPRESSORS

 MODEL :  SKY PRO 50/10 GENESI CAR S

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M n° dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 1,1 1,5 182 6,4 50 13,2 8 116 1400 2 60 95 45 83 55 121

    L    x     D    x     H

116 48 90

Kg Lbs

58 128

tot. pallet 2

 MODEL :    MOBILE 25/15 PRIME S

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M n° dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 1,5 2 240 8,4 25 6,5 8 116 1400 2 69 51 60 83 42 93 

    L    x    W   x     H

70 53 83

Kg Lbs

44 97

tot. pallet 4

 MODEL :    MOBILE 25/7 PRIME S

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M n° dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 0,75 1 130 4,5 25 6,5 8 116 1400 1 69 51 60 83 36 79

    L    x    W   x     H

70 53 83

Kg Lbs

38 84

tot. pallet 4
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OILLESS COMPRESSORS

 MODEL :    MOBILE 25/25 PRIME S

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M n° dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 2,2 3 360 12,6 25 6,5 8 116 1400 3 69 51 60 83 49 108

    L    x    W   x     H

70 53 83

Kg Lbs

51 112

tot. pallet 4

 MODEL :    PRO 50/15 PRIME CAR S

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M n° dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 1,5 2 240 8,4 50 13,2 8 116 1400 2 69 95 40 60 45 108

    L    x     D    x     H

97 40 64

Kg Lbs

50 110

tot. pallet 4

 MODEL :    PRO 25/7 PRIME CAR S

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M n° dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 0,75 1 130 4,5 25 6,5 8 116 1400 1 69 58 32 60 34 75

    L    x    W    x     H

61 33 60

Kg Lbs

36 79

tot. pallet 8
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COMPRESSORI A SECCO PROFESSIONALIOILLESS COMPRESSORS

 MODEL :    PRO 50/25 PRIME CAR S

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M n° dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 2,2 3 360 12,6 50 13,2 8 116 1400 3 69 95 40 60 60 132

    L    x     D    x     H

97 40 64

Kg Lbs

61 134

tot. pallet 4  

 MODEL :    SKY PRO 25/7 PRIME CAR S

 MODEL :    SKY PRO 50/15 PRIME CAR S

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M n° dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 0,75 1 130 4,5 25 6,5 8 116 1400 1 63 60 45 75 36 79

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M n° dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 1,5 2 240 8,5 50 13,2 8 116 1400 2 63 95 45 83 49 108

    L    x    W   x     H

116 48 90

Kg Lbs

51 112

tot. pallet 2

    L    x    W   x     H

70 53 83

Kg Lbs

37 82

tot. pallet 4
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OILLESS COMPRESSORS

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M n° dB (A) L W H kg Lbs

230 50 1 2,2 3 360 12,6 100 26,4 8 116 1400 3 69 120 50 75 80 176

 MODEL :    PRO 100/25 PRIME CAR S

 MODEL :    PRO 200/50 PRIME S

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M n° dB (A) L W H kg Lbs

400 50 3 5,5 7,3 720 25,2 200 53 8 116 1450 6 76 140 50 105 133 249

L    x    W   x     H Kg Lbs    tot. pallet

150 60 115 178 392 1

L    x    W   x     H Kg Lbs    tot. pallet

125 55 90 82 181 2
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OILLESS COMPRESSORS COMPRESSORI A SECCO PROFESSIONALI

 MODEL :    PRO 270/100 TANDEM PRIME S

 MODEL :    PRO 500/150 PRIME S

L    x    W   x     H Kg Lbs    tot. pallet

160 88 115 270 595 1

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M n° dB (A) L W H kg Lbs

400 50 3 16,5 21,9 2160 76,5 500 132 8 116 1450 18 83 198 78 105 330 727

Volt Hz Ph kW HP l/min cfm litri Gal bar PSI R.P.M n° dB (A) L W H kg Lbs

400 50 3 11 14,6 1440 50,4 270 71 8 116 1450 12 79 150 78 105 215 474

L    x    W   x     H Kg Lbs    tot. pallet

200 88 115 415 915 1
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   ACCESSORI COMPRESSORI A SECCO  
Scarico automatico di condensa 0-6 bar 
Automatic water drain reliefer 0-16 bar

Tutti i compressori sono disponibili 
con scarico automatico di conden-
sa a richiesta. Lo scarico automatico 
elimina la condensa presente nel ser-
batoio senza necessità di intervento 
manuale, evitando cosi la formazione 
di ruggine nel serbatoio.			
				  

All compressors are available with au-
tomatic drain on demand. Automatic 
drain eliminates water residuals in the 
air tank, without manual operations, 
avoiding rust generation inside the air 
tank.			 

KiT di essiccazione a membrana
Membrane dryer KIT

L’elevata qualità dell’aria fornita da 
un compressore non lubrificato può 
essere ulteriormente migliorata: MGF 
fornisce un eccellente sistema inte-
grato di trattamento dell’aria compo-
sto da una doppia batteria di filtra-
zione fino a 0,01 micron e dai nuovi 
essiccatori a membrana MGF. Gli in-
novativi essiccatori a membrana MGF 
hanno il vantaggio di essere privi di 
manutenzione, garantiscono un pun-
to di rugiada fino a -40°C in funzione 
delle esigenze, sono utilizzabili a ciclo 
continuo e non necessitano di tempo 
di rigenerazione. In sintesi: affidabili-
tà, semplicità, performance.   

The very high quality level of com-
pressed air provided by an oilless 
compressor, can be even bettered: 
MGF provides an excellent integrated 
system composed by a double filtra-
tion system till 0,01 micron and by the 
new MGF membrane dryers. The in-
novative MGF membrane dryers have 
the important advantage of being free 
of maintenance, provide a pressure 
dew point till -40°C, have continuous 
operating cycle and do not require 
stops for regeneration. In three words: 
reliability, simplicity, performance.

I kit vengono forniti separatamente solo per versioni non insonorizzate e devono essere intallati da tecnici specilizzati.
Kits are supplied separately for basic versions only and must be installed by skilled techicians only.

Il Kit di raffreddamento contiene :
1.  Kit radiatore completo di 
ventola 
2   Staffe di fissaggio
3.  Valvola di sicurezza 
4.  Batteria di filtrazione
5.  Tubo raccordato aria uscita   
essiccatore
6.  Raccordi

I kit essiccazione contengono:
1.   Kit radiatore completo di 
ventola 
2.   Staffe di fissaggio 
3.   Valvola di sicurezza 
4.   batteria di filtrazione 
5.   Essiccatore
6.   estruso per essiccatore (solo     
PRI ME e TANDEM) 
7.   Tubo raccordato aria uscita 
essiccatore
8.  Raccordi

The Cooling kit include:
1.  Heat exchanger 
2   Brakets
3.   Safety valve
4.   Filters group
5.   Connection hose from the 
dryer to the air receiver
6.   Fittings

All the dryer kits include:
1.  Heat exchanger
2.  Brakets
3.  Safety valve
4.  Filters group
5.  Essiccatore / Dryer
6.  Extruded for dyer (onl for 
  PRIME and TANDEM version)
7.  Connection hose from the 
dryer
 to the air receiver
8.  Fitting

Descrizione
Description

Portata
Flow rate

Pressione 
massima

 Max pressure
Filtrazione  
Filtration

Punto di 
rugiada 

Dew point

TA-ES103-K2
Kit di essiccazione a membrana e filtrazione - 100

100 l/min 10 bar 0,01 µ -20°C
Drying and filtration kit - 100

TA-ES-101-K3
Kit di essiccazione a membrana e filtrazione - 200

200 l/min 10 bar 0,01 µ -20°C
Drying and filtration kit - 200

TA-ES-102-K1
Kit di essiccazione a membrana e filtrazione - 300

300 l/min 10 bar 0,01 µ -20°C
Drying and filtration kit - 300

Punto di rugiada a pressione atmosferica, è possibile variare il punto di rugiada in 
funzione delle esigenze. Contattare il fabbricante.
Portata riferita all’aria resa effettiva del compressore. Condizioni di riferimento: 
T ambiente: 20°C (max T amb. 45°C).     
Temperatura ingresso dell’aria: 35°C (max T ingresso: 60°C)

Dew point at atmospheric pressure, different dew point value available on demand, 
contact the manufacturer.		
Air flow refer to the compressor performance. 
Ambient temperature: 20°C (max ambient T 45°C)		
Inlet air temperature: 35°C (max inlet T 60°C)				  
		

ACCESSORIES OILLESS
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ACCESSORI
   ACCESSORI COMPRESSORI A SECCO  
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ACCESSORIKIT DI MANUTENZIONE

KiT RICAMBI TOP AIR, GENESI, PRIME PER MANUTENZIONE
      Maintenance kits for TOP AIR, GENESI, PRIME compressors

Descrizione
Description

HB-GC-DID-K
Kit ricambi versione TOP AIR 0,65 kW

Spare parts kit for TOP AIR 0,65 kW versions

HB-GC-011-K
Kit ricambi versione TOP AIR 0,45 kW

Spare parts kit for TOP AIR 0,45 kW versions

MG-GC-010-K
Kit ricambi versioni GENESI 0,55 kW

Spare parts kit for GENESI 0,55 kW

MG-GC-011-K
Kit ricambi versioni GENESI 1,1 kW

Spare parts kit for GENESI 1,1 kW

PR-GC-010-K
Kit ricambi versioni PRIME 0,75 kW

Spare part kit for PRIME 0,75 kW

PR-GC-011-K
Kit ricambi versioni PRIME 1,5 kW

Spare parts kit for PRIME 1,5 kW

PR-GC-014-K
Kit ricambi versioni PRIME 2,2 kW

Spare parts kit for PRIME 2,2 kW

Specifiche:
 
a.   Filtri di aspirazione                                                                                                            
b.   Segmenti elastici
c.   Anello pistone  (solo 
PRIME)
d.   O-rings
e.   Cartuccia filtro di linea 
(no Kit Top Air)
f.    Fascia guida per 
pistone

Specifications:
 
a.   Air Aspiration filters
b.   Elastic rings
c.   Piston ring (PRIME only)
d.   O-rings
e.   Delivery air filter cartrid-
ge (no Kit Top Air)
f.    Piston adjustable ring

KiT CARTUCCE FILTRAZIONE COMPRESSORI OILLESS
      CARTRIDGE REPLACEMENT KIT FOR OILLESS COMPRESSORS FILTRATIO

Descrizione
Description

TA-FL-026-K
Kit sostituzione cartucce per gamma PRIME 2-3 HP (cartucce+filtro asp)

Cartridge relacement Kit for PRIME 2-3HP (cartridge + asp. filter)

TA-FL-024-K
Kit sostituzione cartucce per gamma PRIME 1HP + GENESI (cartucce+filtro asp)

Cartridge relacement Kit for PRIME 1HP + GENESI (cartridge + asp. filter)

TA-FL-001-K
Kit per gamma PRIME  e  GENESI senza essiccatore (cartucce+filtro asp)

Kit for PRIME and GENESI range without dryer (cartridge + asp. filter)

PIASTRE VALVOLARI COMPLETE TOP AIR, GENESI, PRIME
      VALVE PLATE COMPLETE OF GASKETS FOR TOP AIR, GENESI, PRIME

Descrizione
Description

HB-PF-005-C
Piastra valvolare completa di guarnizione per TOP AIR

Valve plate complete of gaskets for TOP AIR versions

MA-MG-02002-C
Piastra valvolare completa o-rimg per PRIME-GENESI

Valve plate complete of o-rings for PRIME-GENESI versions

                                 MAINTENANCE KITS  

Gli intervalli di manutenzione raccomandati per i kit sopra elencati sono: 1.500 ore /2 anni per le versioni TOP AIR 
e GENESI, 3.000 ore /3 anni per le versioni PRIME.
Reccomended maintenance intervals for the above kits are: 1500 hours /2 years for TOP AIR and GENESI ver-
sions, 3.000 hours /3 years for PRIME versions.

Sostituire le cartucce di filtrazione annualmente.
Reccomended Replace yearly filters cartridges.

Si consiglia la sostituzione delle piastre valvolari complete ogni 3 anni.
Reccomended replace intervals for complete valve is 3 years.

RICAMBI COMPRESSORI OILLESS      
                                                          OILLESS COMPRESSORS SPARE PARTS
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MGF

MGF has produced high quality air compressors for more 
than 30 years. The continuous growth over the years has 
enabled constant improvement in both it’s products and 
production processes, to the extent that, today, the com-
pany’s products are respected in Italy and the world for 
the reliability of it’s products and services. 
MGF has constantly invested in the evolution of its 
projects, with particular attention to oil free piston com-
pressors, air treatment and silence throughout this pe-
riod. Today, MGF designs, develops and produces oil 
free compressors with a fully market-oriented construc-
tion philosophy with concern for understanding the real 
needs, trends and requirements of tomorrow, starting 
from the customer’s point of view. 
MGF invests in innovation for its future and thinking of 
innovation. It is introducing a new range of oil free com-
pressors which is surprising because of its completeness, 
quality and performance. Conceived to be at the cut-
ting edge of oil-free technology, the new range uses the 
most up-to-date design tools and is produced with the 
criteria of best practice for all uses where the choice of 
oil free air is unavoidable.

MGF da oltre 30 anni produce compressori d’aria di 
qualità superiore. Il costante trend di crescita ha favori-
to il miglioramento continuo dei prodotti e dei processi 
produttivi, tanto che oggi il marchio MGF è ricercato in 
Italia e nel mondo dalla clientela più esigente.
In questi anni MGF si è costantemente dedicata all’evo-
luzione dei propri progetti, con particolare attenzione ai 
compressori a secco, al trattamento dell’aria e alla si-
lenziosità. MGF oggi progetta, sviluppa e produce com-
pressori a secco con una filosofia costruttiva completa-
mente rivolta al mercato: mettendo al centro il Cliente, 
si preoccupa di coglierne i reali bisogni, le implicazioni 
della tecnologia e l’evoluzione delle esigenze. 
MGF investe per il proprio futuro nell’innovazione e nel 
segno dell’innovazione presenta oggi una nuova gam-
ma di compressori a secco sorprendente per completez-
za, qualità e prestazioni. 
Concepita per essere all’avanguardia nella tecnologia 
oil-free, la nuova gamma si avvale dei più moderni stru-
menti di progettazione ed è prodotta per offrire l’eccel-
lenza in tutti gli impieghi dove la scelta dell’aria secca 
è obbligata.

     The President: Gabriele Fiani
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I NOSTRI PUNTI DI FORZA

PRIME, GENESI: la gamma di compressori a secco 
più completa e innovativa sul mercato. 
Motorizzazioni da 0,45 a 4,5 kW. Silenziosità, ef-
ficienza, funzionamento a ciclo intensivo, utilizzo 
fino a 10 bar sono alcuni aspetti che rendono MGF 
punto di riferimento nel mondo dei compressori.

L’aria compressa pulita ed essiccata è fondamen-
tale per il corretto funzionamento dell’attrezzatura 
nello studio e per la salute del paziente. MGF forni-
sce un eccellente sistema integrato di trattamento 
dell’aria composto da una doppia batteria di filtra-
zione fino a 0,01 micron e dai nuovi essiccatori a 
membrana MGF.

Gli innovativi essiccatori a membrana MGF sono 
privi di manutenzione, garantiscono un punto di 
rugiada di  -20°C a 5 bar, al contrario degli essic-
catori ad adsorbimento tradizionali sono utilizzabili 
a ciclo continuo. 
In sintesi: affidabilità, semplicità, performance.  

PRIME, GENESI: the most complete and innovative 
range of oil free piston compressors on the market.
Motor sizes from 0,45 to 4,5 kW. Silent  operation, 
efficiency, heavy duty cycle use, operating pressure 
up to 10 bar are just a few of the aspects making 
these compressors a point of reference in the oil 
free compressors world. 

Cleaned and dry air is fundamental for the proper 
running of the equipment of the practice and for 
patient health. MGF provides an  excellent integra-
ted system composed by a double filtration system 
till 0,01 micron and by the new MGF membrane 
dryers.  

The innovative MGF membrane dryers are free 
of maintenance, provide a pressure dew point of  
-20°C at 5 bar, compared to standard adsorption 
dryers they have continuous performance availa-
bility.
In three words: reliability, simplicity, performance. 

I MOTORI    THE AGGREGATES    

IL TRATTAMENTO DELL’ARIA    AIR TREATMENT    

L’ESSICCATORE A MEMBRANA    THE MEMBRANE DRYER    

OUR STRENGTHS 

     The President: Gabriele Fiani
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I NOSTRI PUNTI DI FORZA

IL TRATTAMENTO DEI SERBATOI    AIR TANKS COATING     

I NOSTRI SERVIZI     OUR SERVICE     

GLI IMPIANTI CENTRALIZZATI     CENTRALIZED AIR SYSTEMS     

L’esperienza maturata in 30 anni di lavoro, la potenza 
dei pompanti PRIME e la competenza nella progettazione 
degli impianti d’aria consentono oggi ad MGF di 
proporsi come la valida alternativa per i grandi progetti 
di impianti centralizzati.

Ricerca e Innovazione sono concetti centrali in MGF. 
L’analisi delle esigenze del cliente, lo studio di 
nuove soluzioni, la disponibilità del servizio pre e 
post vendita caratterizzano il lavoro quotidiano del 
personale MGF.

Il rivestimento interno del serbatoio previene la 
formazione di ruggine e la corrosione del serbatoio 
stesso, l’ausilio di un semplice scarico automatico 
di condensa, riduce la manutenzione ordinaria.

Thank to the 30 years experience, the power 
of PRIME compressors and the competence in 
compressed air systems project planning, MGF is 
the valid alternative for centralized compressed air 
systems supply.

Research and Development are core concepts at 
MGF. Customer’s needs evaluation, the study of 
new solutions, pre sales and after sales service 
availability are daily activities at MGF.

The  special internal surface treatment prevents 
rust generation and air tank corrosion. 
The installation of a simple automatic drain 
system reduces the need of periodical ordinary 
maintenance.

OUR STRENGTHS 
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GAMMA DENTALE

La scelta del compressore dentale è fondamentale 
per il corretto funzionamento degli studi dentistici 
e dei laboratori. A tal fine, l’utente deve conoscere 
l’esigenza di aria compressa attuale e futura. 
La gamma dei compressori dentali MGF è in grado 
di soddisfare tutte le esigenze in termini di presta-
zioni e investimento. La completezza e la qualità 
della gamma MGF sono la risposta ad ogni richie-
sta.

The choice of the dental compressor is critical for 
the correct operating of practice and laboratories. 
Actual and future compressed air demand are the 
questions when making the correct dental com-
pressor choice.  The MGF dental compressor ran-
ge satisfies every need, both from the performance 
and the investment point of view. The completeness 
and the quality of the MGF dental compressor ran-
ge is the answer to all customer needs.

* Modelli raccomandati: la suddivisione tra riuniti elettrici, elettro-pneumatici e 
pneumatici è stata effettuata stimando i seguenti consumi medi alla pressione di 
5 bar. • Riunito elettrico 50 l/min • Riunito elettro-pneumatico 85 l/min • Riunito 
pneumatico 120 l/min.

* Recommended models: classification of electric, electro-pneumatic dental units is 
esteemed at the following free air delivery value at 5 bar pressure; • Electric dental 
unit: 50 l/min • Electro-pneumatic dental unit: 85 l/min • Pneumatic dental unit 
120 l/min.

Riuniti Dentali
Dental Units

Riuniti Elettrici
Electric Dental Units

Riuniti Elettropneumatici
Electro-pneumatic Dental Unit

Riuniti con aspirazione Pneumatica

Dental Units with air suction

1 30/7 PRIME 30/7 PRIME
50/10 GENESI
50/15 PRIME

2 50/10 GENESI
50/15 PRIME

50/10 GENESI
50/15 PRIME 50/25 PRIME

3 50/15 PRIME 50/25 PRIME 100/30 TANDEM PRIME

4 50/25 PRIME 100/30 TANDEM PRIME 100/50 TANDEM PRIME

5-7 100/30 TANDEM PRIME 100/50 TANDEM PRIME 270/100 TANDEM PRIME 

DENTAL RANGE
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GENESI EVOLUTION 

MGF offre una gamma di modelli base semplice e af-
fidabile, la soluzione ideale per intraprendere l’attività 
senza necessità di investimenti impegnativi. 
Silenziosità, vibrazioni ridotte, manutenzione sempli-
ce ed economica senza rinunciare alle dotazioni di un 
compressore di alta gamma: filtrazione integrata, sca-
rico elettrocomandato della testa, protezione termica e 
l’innovativo sistema di essiccazione a membrana.

MGF offers a range of compact entry level solutions, 
perfect for beginners and budget needs. 
Silent operating, low vibrations, simple and economical 
maintenance without renouncing at the configuration 
of high range compressors: integrated filtration system, 
electro-control of the pressure discharge in the delivery 
pipe, thermal protection and the innovative membrane 
drying system.

24/10 GENESI S           

Modello
Model

Codice
Code kW

lt/min cfm V Hz L gal dB(A) kg lb mm LxWxH
24/10 GENESI S D-GE150-024

1,1

1-2 135  4.8 230 50 24  6.34 65 29 64 430 x 400 x 600

24/10 GENESI M D-GE150-024-M 1-2 120  4.2 230 50 24  6.34 65 33 72 500 x 420 x 600

MINI BOX 24/10 GENESI S D-MB150-024-15 1-2 135  4.8 230 50  24  6.34 50 65 143 530 x 500 x 800

MINI BOX 24/10 GENESI M D-MB150-024-M-15 1-2 120  4.2 230 50 24  6.34 50 67 147 530 x 500 x 800

@5bar

24/10 GENESI M 
versione con essiccatore / version with membrane dryer         

1-2

MINI BOX 24/10 GENESI S       

1-2

MINI BOX 24/10 GENESI M  
versione con essiccatore / version with membrane dryer                 

1-2

Pressione massima di settaggio 7 bar. Pressione massima fino a 10 bar a richiesta. Tensioni e frequenze diverse sono disponibili a richiesta. Il fabbricante si riserva modifiche ai dati riportati.  Max setting 
pressure 7 bar. 10 bar maximum pressure available on demand. Different voltages and frequencies are available on request. The manufacture reserves the right to modify the data shown.  
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GENESI

1-2



50/10 GENESI S           50/10 GENESI M
versione con essiccatore / version with membrane dryer           

1-2

SKY 50/10 GENESI S     SKY 50/10 GENESI M   
versione con essiccatore/ version with membrane dryer  

1-2

1-2

GENESI EVOLUTION 

La linea GENESI è disponibile anche nelle versioni 
M: con il nuovo sistema di essiccazione a membrana,  
batteria di filtrazione e sistema di raffreddamento. 
Raccomandiamo sempre l’installazione dello scarico 
automatico di condensa per i modelli senza essiccatore.

GENESI line is also available as M version: equipped 
with the new membrane drying system, filtration battery 
and cooling system to provide pure hygienic air. 
We always recommend the installation of  the automatic 
drain system in case of compressors without air dryer.

7

Modello
Model

Codice
Code kW

lt/min cfm V Hz L gal dB(A) kg lb mm LxWxH
50/10 GENESI S D-GE150-040

1,1

1-2 135  4.8 230 50 40 10.5 65 38  83 600 x 410 x 770

50/10 GENESI M D-GE-150-040-M 1-2 120  4.2 230 50 40 10.5 65 42  93 710 x 410 x 770

SKY 50/10 GENESI S D-SK150-040 1-2 135  4.8 230 50  40 10.5 55 42  93 600 x 460 x 890

SKY 50/10 GENESI M D-SK150-040-M 1-2 120  4.2 230 50 40 10.5 55 46  102 710 x 460 x 890

@5bar

Pressione massima di settaggio 7 bar. Pressione massima fino a 10 bar a richiesta. Tensioni e frequenze diverse sono disponibili a richiesta. Il fabbricante si riserva modifiche ai dati riportati.  Max setting 
pressure 7 bar. 10 bar maximum pressure available on demand. Different voltages and frequencies are available on request. The manufacture reserves the right to modify the data shown.  

1-2

GENESI



30/7 PRIME S        

1

MINI BOX 24/7 PRIME S   

1

MINI BOX 24/7 PRIME M
versione con essiccatore  / version with membrane dryer  

1

1

PRIME EVOLUTION

PRIME è il top di gamma: motorizzazioni fino a 6 cilindri, 
utilizzo a ciclo intensivo, silenziosità, design, affidabilità, 
imbiellaggio articolato, cilindro con camicia in ottone 
per garantire il massimo scorrimento e la minima usura 
delle fasce del pistone.
Prime 1 è la versione monocilindrica, disponibile in 
versione base (S), silenziate (MINI BOX) ed essiccate (M).

PRIME is the top of the range: motors till 6 cylinders, 
heavy duty cycle use, silent running, design, reliability, 
articulated connecting rod system, brass internal 
cylinder surface to optimize the sliding of the piston and 
minimize the rings consumption. 
Prime 1 is the single cylinder version, available in the 
basic configuration (S), silenced (MINI BOX) and with 
membrane dryer (M).

PRIME 1
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Modello
Model

Codice
Code kW

lt/min cfm V Hz L gal dB(A) kg lb mm LxWxH
30/7 PRIME S PR-OF100-024

0,75

1 85 3.0 230 50 24  6.34 65 29  63 430 x 400 x 600

30/7 PRIME M PR-OF100-024-M 1 78  2.8 230 50 24  6.34 65 39  79 500 x 470 x 600

MINI BOX 24/7 PRIME S PR-MB100-024-15 1 85 3.0 230 50  24  6.34 50 65  143 530 x 500 x 800

MINI BOX 24/7 PRIME M PR-MB100-24-M-15 1 78  2.8 230 50 24  6.34 50 67  148 530 x 500 x 800

@5bar

Pressione massima di settaggio 7 bar. Pressione massima fino a 10 bar a richiesta. Tensioni e frequenze diverse sono disponibili a richiesta. Il fabbricante si riserva modifiche ai dati riportati.  Max setting 
pressure 7 bar. 10 bar maximum pressure available on demand. Different voltages and frequencies are available on request. The manufacture reserves the right to modify the data shown.  

30/7 PRIME M  
versione con essiccatore / version with membrane dryer      



50/15 PRIME S   -   CS 30/15 PRIME S       

3

SKY 50/15 PRIME S   

3

3

PRIME 2

I compressori PRIME 2, come tutta la linea PRIME, sono 
dotati di conta-ore, protezione termica e amperometrica. 
Le versioni dotate di essiccatore a membrana hanno un 
sistema di filtrazione fino a 0,01 micron e garantiscono 
un punto di rugiada fino a -20°C, producendo aria 
igienica e priva di umidità. I modelli PRIME 2, con 
appena 66 dB/1m di rumorosità, sono tra i più silenziosi 
sul mercato.

PRIME 2 compressors and the entire PRIME range are 
equipped with hour-counter, thermic protection and am-
perometric protection. Versions equipped with membra-
ne dryer have a filtration system till 0,01 micron, reach 
a dew point value of -20°C, producing oil free hygienic 
air. PRIME 2 models, with only 66 dB/1m noise level, 
are between the most quite compressors on the market.    

PRIME EVOLUTION
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Modello
Model

Codice
Code kW

lt/min cfm V Hz L gal dB(A) kg lb mm LxWxH
50/15 PRIME S PR-OF200-040

1,5

3 170  6.0 230 50 40 10.57 66 46  102 600 x 410 x 770

SKY 50/15 PRIME S PR-SK200-040 3 170  6.0 230 50 40 10.57 56 50  111 600 x 460 x 890

CS 30/15 PRIME S PR-CS200-040 3 170  6.0 230 50 40  10.57 53 94  207 490 x 720 x 890

50/15 PRIME M PR-OF200-040-M 3 152  5.4 230 50 40  10.57 66 50  110 710 x 410 x 770

SKY 50/15 PRIME M PR-SK200-040-M 3 152  5.4 230 50 40  10.57 56 54  119 710 x 460 x 890

CS 30/15 PRIME M PR-CS200-040-M 3 152  5.4 230 50 40  10.57 53 98  216 490 x 720 x 890

@5bar

3

SKY 50/15 PRIME M
versione con essiccatore / version with membrane dryer

50/15 PRIME M   -   CS 30/15 PRIME M 
versione con essiccatore / version with membrane dryer   



50/25 PRIME S      50/25 PRIME M
versione con essiccatore / version with membrane dryer

4

CS 50/25 PRIME S

4 4

4

I compressori PRIME 3 sono la punta di diamante della 
linea PRIME! La soluzione a 3 cilindri MGF garantisce 
la perfetta equilibratura del compressore, eliminando 
in maniera sorprendente le vibrazioni e riducendo la 
rumorosità come nessun altro compressore sul mercato 
(66 dB\1m). L’elevata efficienza e il nuovo perfetto 
sistema di raffreddamento completano il profilo di un 
prodotto dalle qualità eccezionali.

PRIME 3 compressors are the top of the PRIME 
technology! The 3 cylinders solution of MGF provides 
the optimal balancing and the complete elimination of 
vibrations, the result is the surprising low noise level of 
the compressor (66 dB\1m)! The high efficiency and the 
new perfect cooling system complete the profile of this 
exceptional product. 

PRIME EVOLUTION
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PRIME 3

Modello
Model

Codice
Code kW

lt/min cfm V Hz L gal dB(A) kg lb mm LxWxH
50/25 PRIME S PR-OF300-040

2,2

4 250  8.8 230 50 40  10.57 66 54  119 600 x 410 x 810

CS 50/25 PRIME S PR-CS300-040 4 250  8.8 230 50 40  10.57 53 102  225 490 x 720 x 890

50/25 PRIME M PR-OF300-040-M 4 225  7.9 230 50 40  10.57 66 58  127 710 x 410 x 810

CS 50/25 PRIME M PR-CS300-040-M 4 225  7.9 230 50 40  10.57 53 106  233 490 x 720 x 890

@5bar

Pressione massima di settaggio 7 bar. Pressione massima fino a 10 bar a richiesta. Tensioni e frequenze diverse sono disponibili a richiesta. Il fabbricante si riserva modifiche ai dati riportati.  Max setting 
pressure 7 bar. 10 bar maximum pressure available on demand. Different voltages and frequencies are available on request. The manufacture reserves the right to modify the data shown.  

CS 50/25 PRIME M
versione con essiccatore / version with membrane dryer



100/30 TANDEM PRIME S       CS 100/30 TANDEM PRIME S   

100/30 TANDEM PRIME M 
versione con essiccatore / version with membrane dryer  

5

CS 100/30 TANDEM PRIME M
versione con essiccatore / version with membrane dryer

6

PRIME EVOLUTION

MGF offre un’ampia gamma di compressori di taglia 
grande  per soddisfare ogni tipo di esigenza, dallo studio 
di medie dimensioni, alla grande clinica. 
Tutte le versioni Tandem sono disponibili in versione 
base (S), silenziata (CS) ed essiccata (M).

MGF offers a wide range of high power compressors 
matcheing any kind of need, starting from the medium 
to the large clinic. All the Tandem versions are availa-
ble in the basic configuration (S), silenced (CS) and with 
membrane dryer (M).

11

PRIME MULTI

@5bar

Pressione massima di settaggio 7 bar. Pressione massima fino a 10 bar a richiesta. Tensioni e frequenze diverse sono disponibili a richiesta. Il fabbricante si riserva modifiche ai dati riportati.  Max setting 
pressure 7 bar. 10 bar maximum pressure available on demand. Different voltages and frequencies are available on request. The manufacture reserves the right to modify the data shown.  

5

Modello
Model

Codice
Code kW

lt/min cfm V Hz L gal dB(A) kg lb mm LxWxH
100/30 TANDEM PRIME S PR-OF400-090

3

6 340  12,0 230 50 90 23,77 69 97  213 1100 x 600 x 810

100/30 TANDEM PRIME M PR-OF400-090-MT 5 305  10.8 230 50 90 23,77 69 102  224 1100 x 630 x 810

CS 100/30 TANDEM PRIME S PR-CS400-090-T 6 340  12,0 230 50 90 23,77 56 215  473 1245x725x1020

CS 100/30 TANDEM PRIME M PR-CS400-090-MT 5 305  10.8 230 50 90 23,77 56 210  462 1245x725x1020

@5bar

6
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100/50 TANDEM PRIME S      CS 100/50 TANDEM PRIME S   

100/50 TANDEM PRIME M
versione con essiccatore / version with membrane dryer

CS 100/50 TANDEM PRIME M
versione con essiccatore / version with membrane dryer

7

8

PRIME MULTI

Le versioni insonorizzate CS eliminano il rumore, sono 
equipaggiate di sistema di ventilazione forzata con-
trollata da sensore di temperatura. Tutti i modelli sono 
equipaggiati di contaore, protezione termica ampero-
metrica e di temperatura, centraline temporizzate per 
la gestione delle partenze. Le versioni con essiccatore a
membrana hanno filtrazione fino a 0,01 micron, un 
punto di rugiada di  -20°C, che garantisce aria igienica 
e priva di umidità.

CS versions eliminates noise and are equipped with for-
ced cooling system managed by a temperature sensor. 
All the models are equipped with hour counter, overlo-
ad protection, temperature control and electronic con-
trol board with delayed timer. Versions with membrane 
dryer have filtration till 0,01 micron, dew point till -20°C 
that ensures hygienic air, free from humidity.

PRIME EVOLUTION

Pressione massima di settaggio 7 bar. Pressione massima fino a 10 bar a richiesta. Tensioni e frequenze diverse sono disponibili a richiesta. Il fabbricante si riserva modifiche ai dati riportati.  Max setting 
pressure 7 bar. 10 bar maximum pressure available on demand. Different voltages and frequencies are available on request. The manufacture reserves the right to modify the data shown.  

Modello
Model

Codice
Code kW

lt/min cfm V Hz L gal dB(A) kg lb mm LxWxH
100/50 TANDEM PRIME S PR-OF600-090-T3

4,4

8 500  17,6 400 50 90 23,77 69 113 249 1100 x 600x 820

100/50 TANDEM PRIME M PR-OF600-090-MT3 7 450  15,8 400 50 90 23,77 69 118 260 1100 x 630 x 820

CS 100/50 TANDEM PRIME S PR-CS600-090-T3 8 500  17,6 400 50 90 23,77 56 225 495 1245x725x1020

CS 100/50 TANDEM PRIME M PR-CS600-090-MT3 7 450  15,8 400 50 90 23,77 56 220 485 1245x725x1020

@5bar

7

8



IMPIANTI CENTRALIZZATI CENTRALIZED PLANTS
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SKY 100/30 TANDEM PRIME S 200/75 PRIME S      

10

5 9

6

PRIME EVOLUTION

Le versioni PRIME multi testata sono equipaggiate 
di un quadro di controllo che consente di selezio-
nare la modalità di lavoro del compressore: è pos-
sibile lavorare con tutti i motori contemporanea-
mente o con solo un motore azionato, in funzione 
ai carichi di lavoro dell’utilizzatore. Tutti i modelli 
sono disponibili in versione trifase.

All the PRIME multi head compressors are equip-
ped with an electronic control board that allows the 
selection of the running motors. The user can acti-
vate one or more motors simultaneously according 
to the compressed air demand or other different 
needs.

        PRIME MULTI
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Modello
Model

Codice
Code kW

lt/min cfm V Hz L gal dB(A) kg lb mm LxWxH
SKY 100/30 TANDEM PRIME S PR-SK400-090 3 6 340  12,0 230 50 90  23,77 62 105 232 1100x750x910

SKY 100/30 TANDEM PRIME M PR-SK400-090-MT 3 5 305  10.8 230 50 90  23,77 62 110  243 1100x750x910

200/75 PRIME S PR-OF900-200-T3 6,6 10 750  25.4 400 50 200 52.83 72 173 382 1100x600x910

200/75 PRIME M PR-OF900-200-MT3 6,6 9 660  23.0 400 50 200 52.83 72 183 403 1450x820x900

@5bar

Pressione massima di settaggio 7 bar. Pressione massima fino a 10 bar a richiesta. Tensioni e frequenze diverse sono disponibili a richiesta. Il fabbricante si riserva modifiche ai dati riportati.  Max setting 
pressure 7 bar. 10 bar maximum pressure available on demand. Different voltages and frequencies are available on request. The manufacture reserves the right to modify the data shown.  

200/75 PRIME M 
versione con essiccatore / version with membrane dryer    

SKY 100/30 TANDEM PRIME M
versione con essiccatore / version with membrane dryer



I nuovi modelli 270/100 PRIME e 500/150 PRIME sono 
equipaggiati con il nuovo motore PRIME a 6 CILINDRI. Il 
motore è il risultato del costante lavoro di ricerca e svi-
luppo di MGF: capace di erogare 450 l/min a 5 bar, è il 
punto di partenza per la progettazione MGF di impianti 
centralizzati di grande dimensione. 
Il modello 500/150 PRIME eroga 1.350 l/min a 5 bar. 

The new models 270/100 PRIME and 500/150 PRIME 
are equipped with the new 6 CYLINDERS PRIME motors.
This motor is the result of the constant MGF research 
and development activity: able to provide 450 l/min at 
5 bar, it is the fundamental element for centralized air 
systems projects. The model 500/150 PRIME provides 
1.350 l/min at 5 bar.

PRIME EVOLUTION

20

270/100 TANDEM PRIME S 270/100 TANDEM PRIME M 
versione con essiccatore / version with membrane dryer

1415

500/150 PRIME S

15

PRIME MULTI

Modello
Model

Codice
Code kW

lt/min cfm V Hz L gal dB(A) kg lb mm LxWxH
270/100 TANDEM PRIME S PR-OF1200-270-T3 10 15 900  31.6 400 50 270 71.32 75 220 485 1560x1000x1030

270/100 TANDEM PRIME M PR-OF1200-270-MT3 10 14 780  27.5 400 50 270 71.32 75 240 529 1560x1000x1030

500/150 PRIME S PR-OF1800-500-T3 15 20 1350  47.4 400 50 500  132 78 330  727 1980x780x1050

@5bar

Pressione massima di settaggio 7 bar. Pressione massima fino a 10 bar a richiesta. Tensioni e frequenze diverse sono disponibili a richiesta. Il fabbricante si riserva modifiche ai dati riportati.  Max setting 
pressure 7 bar. 10 bar maximum pressure available on demand. Different voltages and frequencies are available on request. The manufacture reserves the right to modify the data shown.  
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PRIME FOR CAD CAM - 10 BAR 

16

IL CONCETTO

“L’aria compressa è indispensabile per il 
corretto funzionamento di un fresatore.
MGF ha progettato e tesatato una linea di 
prodotti dedicata a questo particolare im-
piego”

VERSIONI DEDICATE PER CAD CAM
- pressione massima fino a 10 bar
- progettati per ciclo di utilizzo intensivi
- essiccatore a membrana con sistema di 
raffreddamento dell’aria potenziato

THE CONCEPT

“Compressed air is essential for the proper 
running of a milling machine.
MGF has developed and tested a range of 
products dedicated to this particular appli-
cation”

SPECIAL CONFIGURATION FOR CAD-CAM
- special pressure till 10 bar
- engineered fot heavy duty cycle running
- more powerful membrane dryer cooling
system



 

Modello
Model

Codice
Code

lt/min cfm V Hz L gal dB(A) kg lb mm LxWxH

BASIC  - WITH MEMBRANE DRYER (MAX DEWPOINT -20°C)
50/15 PRIME M PR-OF200-040-M-HP 103  3.6 230 50 40 10.57 66 50 110 710 x 410 x 770

50/25 PRIME M PR-OF300-040-M-HP 148  5.2 230 50 40 10.57 66 58 128 710 x 410 x 810

100/30 TANDEM PRIME M PR-OF400-090-MT-HP 206  7.3 230 50 90 23.77 69 102 224 1100 x 630 x 810

100/50 TANDEM PRIME M PR-OF600-090-MT3-HP 296  10.5 400 50 90 23.77 69 118 260 1100 x 630 x 820

200/75 TANDEM PRIME M PR-OF900-200-MT3-HP 444  15.7 400 50 200 52.83 72 183 404 1450 x 820 x 900

SKY - WITH ACOUSTIC ENCLUSURE - WITH MEMBRANE DRYER (MAX DEWPOINT -20°C)
SKY 50/15 PRIME M PR-SK200-040-M-HP 103  3.6 230 50 40 10.5 56 54 119 710 x 460 x 890

SKY 100/30 TANDEM PRIME M PR-SK400-090-MT-HP 206  7.3 230 50 90 23.77 62 110 243 1100 x 750 x 910

SILENT IN ACOUSTIC CABINET - WITH MEMBRANE DRYER (MAX DEWPOINT -20°C)
CS 30/15 PRIME M PR-CS200-040-M-HP 103  3.6 230 50 40 10.57 53 98 216 490 x 720 x 890

CS 50/25 PRIME M PR-CS300-040-M-HP 148 5.2 230 50 40 10.57 53 106 203 490 x 720 x 890

CS 100/30 TANDEM PRIME M PR-CS400-090-MT-HP 206  7.2 230 50 90 23.77 56 210 463 1254 x 725 x 1020

CS 100/50 TANDEM PRIME M PR-CS600-090-MT3-HP 296 10.5 400 50 90 23.77 56 220 485 1254 x 725 x 1020

GAMMA PRIME 2   1.5 kW

VERSIONI PER CAD CAM  - 10 BAR

GAMMA PRIME 3   2.2 kW

50/15 PRIME M SKY 50/15 PRIME M 50/25 PRIME M CS 50/25 PRIME M

100/50 TANDEM PRIME M CS 100/50 TANDEM PRIME M

@8bar
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100/30 TANDEM PRIME M     CS 100/30 TANDEM PRIME M

GAMMA PRIME MULTI   4.4 kWGAMMA PRIME MULTI   3 kW
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ASPIR-COMPVERSIONE INTEGRATA COMPRESSORE  E ASPIRATORE
SYSTEM COMPOSED BY COMPRESSOR AND SUCTION

ASPIR COMP  -  ASPIRAZIONE A SECCO  -  DRY SUCTION SYSTEM

Modello / Model Codice/Code

lt/min cfm lt/min cfm V Hz L gal dB(A) kg  lb mm LxWxH

Versioni senza essiccatore - Versions without air dyer

ASPIR-COMP 24/10 GENESI 
equipped with Dry suction ASPIR 2

D-AC150-024 1-2
182  6.4 135  4.8 230/50

/60
24  6.34

53 110  242
530x500x
1300(H)2280  80 - -

ASPIR-COMP 30/15 PRIME S
equipped with Dry suction ASPIR 3

PR-AC200-040 2-3
240  8.5 170  6.0 230/50

/60
40  10.57

55 120  264 
490x750x
1550 (H)2280  80 - -

ASPIR-COMP 30/25 PRIME S
equipped with Dry suction ASPIR 4

PR-AC300-040 3-4
360  12.7 250  8.8 230/50

/60
40  10.57

55 125  275
490x750x
1550 (H)3580  119 - -

Versioni senza essiccatore - Versions with Membrana air dyer (max dew point -20°C)

ASPIR-COMP 24/10 GENESI M
equipped with Dry suction ASPIR 2

D-AC150-024-M 1-2
182  6.4 135  4.8 230/50

/60
24  6.34

52 112  247
530x500x
1300(H)2280  80 - -

ASPIR-COMP 30/15 PRIME M
equipped with Dry suction ASPIR 3

PR-AC200-040-M 2-3
240  8.5 152  5.4 230/50

/60
40  10.57

55 122  269
490x750x
1550 (H)2280  80 - -

ASPIR-COMP 30/25 PRIME M
equipped with Dry suction ASPIR 4

PR-AC300-040-M 3-4
360  12.7 225  7.9 230/50

/60
40  10.57

55 127  280
490x750x
1550 (H)3580  119 - -

ASPIR COMP  -  ASPIRAZIONE SEMI SECCO  -   SEMI-WET SUTION SYSTEM

Versioni senza essiccatore - Versions without air dyer

ASPIR-COMP 24/10 GENESI SC
equipped with semi wet MGF Hybrid 1S

D-AC150-024-C 1-2
182  6.4 135  4.8 230/50

/60
24  6.34

52 110 242
530x500x
1300(H)1100  38.9 - -

ASPIR-COMP 30/15 PRIME SC
equipped with semi wet MGF Hybrid 2

PR-AC200-040-C 2-3
240  8.5 170  6.0 230/50

/60
40  10.57

55 130 287
490x750x
1550 (H)1500  53 - -

ASPIR-COMP 30/25 PRIME SC
equipped with semi wet MGF Hybrid 5

PR-AC300-040-C 3-4
360  12.7 250  8.8 230/50

/60
40  10.57

55 135 298
490x750x
1550 (H)2500  88 - -

Versioni senza essiccatore - Versions with Membrana air dyer (max dew point -20°C)

ASPIR-COMP 24/10 GENESI MC
equipped with semi wet MGF Hybrid 1S

D-AC150-024-MC 1-2
182  6.4 135  4.8 230/50

/60
24  6.34

52 112 247
530x500x
1300(H)1100  38.9 - -

ASPIR-COMP 30/15 PRIME MC
equipped with semi wet MGF Hybrid 2

PR-AC200-040-MC 2-3
240  8.5 152  5.4 230/50

/60
40  10.57

55 132 291
490x750x
1550 (H)1500  53 - -

ASPIR-COMP 30/25 PRIME MC
equipped with semi wet MGF Hybrid 5

PR-AC300-040-MC 3-4
360  12.7 225  7.9 230/50

/60
40  10.57

55 137 302 490x750x
1550 (H)2500  88 - -

@5bar

MGF è lieta di presentare la nuova linea ASPIR-COMP: 
i modelli sono completamente rinnovati nella composi-
zione e nelle carrozzerie. Il concetto originale, di un si-
stema tecnologico modulare che combina unità di com-
pressione e unità di aspirazione, è sviluppato a livelli di 
eccellenza: silenziosità, compattezza, design e potenza. 
La linea ASPIR-COMP soddisfa esigenze da 1 a 4 riuniti.

MGF is pleased to present the new ASPIR-COMP line: 
all the models are completely renewed in the composi-
tion and in the overall body. The original concept, of a 
technological and modular system composed by com-
pressor and suction, is today delivered to excellence: si-
lence, compact size, high power and design.
ASPIR-COMP line can run from 1 to 4 dental units.
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PORTATILI PORTABLE COMPRESSORS 

MINI HELPADENT MINI SILENT 3 S  / 3 M  

MGF  ha sviluppato una linea di compressori portatili 
per chi ha esigenza di aria compressa pulita sempre a 
disposizione e per postazioni di lavoro mobile. 
Le versioni MINI SILENT sono compatte e silenziose, di-
sponibili anche con serbatoio in acciaio inox a richiesta 
e sistema di essiccazione a membrane (M). 
La versione MINI HELPADENT è un’unità portatile com-
pleta di compressore silenzioso a secco, siringa aria-
acqua, due attacchi di tipo Midwest per turbine, conte-
nitore per l’acqua.

MGF offers a range of portable compressors for users 
that need to have cleaned air always available and for 
mobile operating units. MINI SILENT versions are silent,  
compact and with membrane dryer (M), also available 
with stainless steel air receiver if required.
MINI HELPADENT is a portable unit complete of silenced 
oil-free compressor, air-water syringe, two Midwest con-
nections for turbines, water receiver.

*  versione CAR con ruote e maniglia telescopica 
*  CAR version: with wheels and telescopic handle

Modello
Model

Codice
Code

lt/min cfm V Hz L gal dB(A) kg lb mm LxWxH
MINI HELPADENT S-OF100-003-SXH - 50  1.8 230 50  3  0.8 53 16  35 450 x 260 x 400

MINI HELPADENT CAR* S-OF100-003-SXH-C - 50  1.8 230 50  3  0.8 53 17  37 450 x 265 x 400

MINI SILENT 3 S S-OF100-003-S - 50  1.8 230 50  3  0.8 53 16  35 350 x 260 x 400

MINI SILENT 3 M S-OF100-003-SM - 45  1.5 230 50  3  0.8 55 17  37 350 x 380 x 400

MINI SILENT 5 S * S-OF100-005-S - 50  1.8 230 50 6  1.3 53 33  73 440 x 300 x 490

MINI SILENT 5 M  S-OF100-005-SM - 45  1.5 230 50 6  1.3 55 38  79 440 x 480 x 490

@5bar

MINI SILENT 5 S CAR
MINI SILENT 5 M

MINI HELPADENT CAR  
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